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Eigenschaften der RS232
Zugriff auf RS232 mit JAVA
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Computer

Interface

Sensoren/
Aktoren

verfügt über mehrere Schnittstellen:
seriell (COM1, ), parallel (LPT), USB, 

Anpassung des Computers an die 
Außenwelt. (Messen, Steuern, Regeln)

Aktoren: LED, Motor, 
Sensoren: Temperatur, Taster,  

seriell/parallel
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10101101 10101101Leitung

Meistens eine Leitung

Ein Bit wird nach dem anderen übertragen

Sender Empfänger
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gute Störsicherheit

lange Kabel möglich
reduzierte Übertragungsrate

Seriell (COM)
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Gute Sicherheit gegen versehentliche Zerstörung:
Ausgänge unempfindlich gegenüber Kurzschluss.
Eingänge sicher gegen Überspannung.

Anschluss im laufenden Betrieb möglich.

Einfache Schaltungstechnik

Ausgabe u. Eingabeleitungen für einfache Schaltungen
direkt nutzbar.

Einfache Ansteuerung unter Java.
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Unterscheide Ein-
und Ausgänge
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DCD

DSR

CTS

RI

TXD

DTR

RTS

Um die vier 
Eingänge auf 
High-Signal 
abzufragen, ist 
RTS auf High 
zu setzen!
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V

DTR

GND

U A

DTR

GND

I

Spannung Strom

-20 mA-12 VsetDTR(false)

+ 20 mA+ 12 VsetDTR(true)

StromSpannungMethode
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Dynamik Link Libraries: 
PORT.DLL und
PORTDLLWRAPPER.DLL in 
Windows/system32 Verzeichnis
kopieren

Folgende JAVA-Dateien müssen in
jedes Projekt von Eclipse kopiert
werden.
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public class PortDLLWrapper {

static {

System.loadLibrary( "PortDLLWrapper" );

}

public static native boolean opencom(String param) throws          
PortDLLWrapperException;

public static native boolean closecom() throws
PortDLLWrapperException;

public static native boolean CTS() throws 
PortDLLWrapperException;

public static native void DTR(boolean mode) throws
PortDLLWrapperException;

public static native void delay(int duration) throws
PortDLLWrapperException;

}
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Singleton-Muster
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public class RS232 {

private static RS232 eineRS232 = null;

private RS232(String com)throws PortDLLWrapperException{

PortDLLWrapper.opencom(com + ":9600,8,n,1");

}

public static RS232 getRS232(String com) throws
PortDLLWrapperException{

if ( eineRS232 == null ){

eineRS232 = new RS232(com);

}

return eineRS232;   

} 
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public class MainAusgabe {

public static void main(String[] args) {

try{

RS232 einRS232 = RS232.getRS232("com1");

einRS232.setDTR(true);

einRS232.setDelay(2000);

} catch (PortDLLWrapperException e) {

System.out.println("Schnittstelle lässt
sich nicht öffnen!");

}

}

}

klein schreiben

Ausgang DTR auf high schalten
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if(einRS232.getCTS()){
System.out.println("CTS HIGH");

} else {
System.out.println("CTS LOW");

}

CTS

GND

U> 1.25V

HI GH

CTS

GND

U< 1.0V

LOW
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public class Eingabe extends Thread {

private RS232 einRS232;

private Thread EingabeThread;

private boolean running;

public Eingabe(RS232 einRS232){

this.einRS232 = einRS232;

EingabeThread = new Thread(this);

running = true;

try { // Um Taster zu benutzen

einRS232.setRTS(true);

} catch (PortDLLWrapperException e) {

System.out.println("Fehler beim Ausgeben RTS");

}

EingabeThread.start();

}




